
Kimtech™ Pure W4 poetsdoeken zijn een reeks 
hoogwaardige poetsdoekoplossingen, geschikt voor 
cleanroomomgevingen van ISO klasse 4 of hoger. 
Ze zijn perfect voor het droog afvegen van kritische 
apparatuur en oppervlakken in de farmaceutische, 
hightech biotechnologie, medische apparatuur en 
voedselverwerkende industrieën. 

Deze witte basisvellen van 100% polypropyleen zijn 
bestand tegen zuren, basen en oplosmiddelen. Ze 
zijn bovendien thermisch gebonden zonder lijm of 
bindmiddel en hebben rechte, strakke, messcherpe 
hoeken en minimaliseren pluis. De poetsdoeken zijn 
dubbel verpakt met extra verpakkingsmateriaal.

Kimtech™

Pure W4  
poetsdoeken

Perfect voor het droog 
poetsen van kritieke 

apparatuur en oppervlakken

Bestand tegen zuren, basen 
en oplosmiddelen

Dubbel verpakt met extra 
verpakkingsmateriaal



Belangrijkste kenmerken 
	› Witte pluisarme basisvellen van 100% polypropyleen, 
met weinig pluisvorming
	› Bestand tegen zuren, basen en oplosmiddelen
	› Dubbel verpakt met extra verpakkingsmateriaal
	› Geschikt voor cleanrooms van ISO 4 of hoger
	› Perfect voor de farmaceutische, hightech 
biotechnologie-, medische apparatuur en 
voedselverwerkende industrieën

Kwaliteitsnormen
	› Geproduceerd in overeenstemming met ISO 9001

Kimtech™ Pure W4 poetsdoeken
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KIMTECHTM Pure W4 poetsdoeken

Code Materiaal Afmetingen 
(B x L) Kleur Totaal/omdoos

07646 Poly-
propyleen

22,8 cm x 
22,8 cm Wit

5 verpakkingen x 
100 doeken=  
500 doeken 

7605 Poly-
propyleen

30,4 cm x
30,4 cm Wit

5 verpakkingen x 
100 doeken=  
500 doeken 

Bezoek ons op www.kimtech.eu of stuur een e-mail voor al uw vragen naar: kimtech.support@kcc.com

Kenmerk Specificatie doel

Deeltjesvorming 

Biaxiaal schudden, deeltjes ≥ 0,5 micron  8,7 x 106/m2

Biaxiaal schudden, vezels ≥ 100 micron 16 x 103/m2

Totaal extraheerbaar 

Gedeïoniseerd water, g/m2 0,15

Isopropylalcohol (IPA, isopropanol), g/m2 0,17

Ionen

Natrium (Na+), ppm 87,9

Kalium (K+), ppm 2,7

Chloride (CI-), ppm 28,1

Absorptievermogen 

Absorptiecapaciteit, ml/m2 428

Absorptiesnelheid, seconden 1,9

Productspecificaties

Alle tests uitgevoerd in overeenstemming met EST RP-CC004.3.


