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KIMTECH PURE* STERLING* NITRILE Handschoenen bieden betere fysieke kenmerken, barrierebescherming en
zijn schoner dan latex-handschoenen, waardoor ze een betere keus zijn voor uw cleanroom of steriele omgeving.

Steviger, comfortabeler en duurzamer alternatief voor latex-handschoenen

Fysieke prestaties G3/ G5 Latex G3/ G5 STERLING* NITRILE G3 Steriele Latex G3 Steriele STERLING* NITRlLE
Treksterkte 27 MPa 38 MPa 27 MPa 38 MPa
Breekkracht 6N 9N 6N 9N
Uiterste verlenging 900% 550% 900% 550%
Dikte (mm)
Vingertop 0,22 0,1 0,22 0,1
Handpalm 0,2 0,08 0,2 0,08
Manchet 0,15 0,07 0,16 0,07
Handschoenen per doos (XS { L) 1000 ‘ 1500 400 ‘ 600

Treksterkte en uiterste verlenging gemeten volgens ASTM D412

Betere barrierebescherming tegen veel chemicalién dan latex-handschoenen.

Barriereprestaties
Chemische permeatietest EN374-3:2003
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De voordelen van STERLING* Nitrile Handschoenen voor het milieu
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Beschermingsklasse

33% minder afval Zorgt voor 33% meer opslagruimte
in vergelijking met latex
(op basis van gewicht)
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Ethanol, concentratie 70%

Isopropanol, concentratie 70%
Heptaan, concentratie 99%
Zoutzuur, concentratie 37%

Waterstofperoxide, concentratie 3
Natriumhydroxide, concentratie 5(
Zwavelzuur, concentratie 50%

De opgegeven gegevens zijn gebaseerd op tests die door een onafhankelijk laboratorium zijn uitgevoerd vol¢
Deze tests zijn mogelijk geen exacte weergave van bepaalde speci eke gebruiksomstandigheden. Kimberly-

niet over gedetailleerde kennis van of controle over de omstandigheden tijdens eindgebruik en de gegevens  yrecH pURE* G3/G5 KIMTECH PURE* G3/G5 KIMTECH SCIENCE* STERLING* NITRILE handschoenen
uitsluitend ter advies, en Kimberly-Clark aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid. Latex Gloves STERLING* NITRILE Gloves passen in dezelfde maat dispenser als conventionele,
in dozen verpakte latex-handschoenen.

Permeatiedoorbraaktijden volgens EN374-3:2003
Klasse niet geclassi ceerd 1 2 3 4
10-30 30-60 60-120 120-240
Spatbescherming Gem. bescherming

Gebruik

Lagere niveaus vaste deeltjes, extraheerbaar materiaal en endotoxine dan latex-handschoenen.

Mate van schoonheid G5 Latex G5 STERLINGH G3 Latex G3 STERLINGH G3 Steriel Latex| G3 STERLING
NITRILE NITRILE NITRILE

Vaste deeltjes (< 0,5 m) per¢cm2 2500 2000 1500 1200 1500 1500

Extraheerbaar materiaal

Natrium (Na+) 0,30 0,15 0,16 0,07

Ammonium (NH4+) 0,30 0,09 0,07 0,03

Kalium (K+) 0,10 0,03 0,03 0,03

Magnesium (Mg2+) 0,10 0,03 0,03 0,03

Calcium (Ca2+) 0,50 0,50 0,13 0,30 Niet van toepassipbliet van toepassing

Chloride (CI-) 2,50 0,40 0,67 0,23

Nitraat (NO3-) 4,00 0,20 0,10 0,14

Sulfaat (SO42-) 0,70 0,07 0,17 0,07

Zink (Zn2+) 0,70 0,17 0,60 0,17

Endotoxine-eenheden per handskmdieu van toepassibgliet van toepassing Niet van toepassihgliet van toepassing 20 20

Partijen-tests uitgevoerd om de niveaus vaste deeltjes en extraheerbaar materiaal te meten volgens IEST-RP-CC005.3.
Endotoxine-eenheden gemeten volgens LAL Kinetische Turbidimetrische Methode.

KIMTECH PURE* G3 SteriSlEERLINGZIMTECH PURE* GIERLING* KIMTECH PURE* GFERLING*
NITRILE Handschoenen NITRILE Handschoenen NITRILE Handschoenen
Size Code 30cm Size  Code Size Code 30cm
6Xx
6 11821 XS 99234 XS 98184
6.5 11822 30X S 99235 S 98185 250X
7 11823 M 99236 M 98186
7.5 11824 L 99237 L 98187
8 11825 L+ 99238 L+ 98188
85 | 11826 — — XL | 99239 XL | 98189 = 1500
9 11827 =300
10 11828

* Handelsmerk van Kimberly-Clark Worldwide, Inc. of zijn partners. © 2011 KCWW.
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