
Utěrky Kimtech™ Pure W4 patří do řady otíracích 
řešení s vysokou účinností a jsou vhodné do 
prostředí čistých prostor ISO třídy 4 nebo vyšší. 
Jsou ideální pro suché otírání nezbytného vybavení 
a povrchů ve farmacii, pro špičkové technologie 
v biotechnologii a v odvětví zdravotnických zařízení 
a zpracování potravin. 

Tyto bílé utěrky ze 100% polypropylenu jsou 
odolné proti kyselinám, zásaditým roztokům 
a rozpouštědlům. Jsou také tepelně vázané bez 
lepidla nebo pojiva a jsou čistě, ostře oříznuty pro 
minimalizaci textilního prachu. Utěrky jsou ve 
dvojitém balení s vložkou.
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Nejdůležitější vlastnosti 
	› Utěrky se základní vrstvou ze 100% polypropylenu, 
s nízkou vláknivostí
	› Odolné proti kyselinám, zásaditým roztokům 
a rozpouštědlům
	› Ve dvojitém balení s vložkou pro zachování integrity
	› Vhodné do čistých prostor ISO třídy 4 nebo vyšší
	› Ideální pro farmacii, špičkové technologie 
v biotechnologii a v odvětví zdravotnických zařízení 
a zpracování potravin

Jakostní normy
	› Vyrobeno v souladu se systémem kvality ISO 9001
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Utěrky KIMTECHTM Pure W4

Kód Materiál Velikost 
(Š x D) Barva Celkem/

přepravka

07646 Polypropylen 22,8 cm x 
22,8 cm Bílé

5 balení x 
100 utěrek = 
500 utěrek 

7605 Polypropylen 30,4 cm x
30,4 cm Bílé

5 balení x 
100 utěrek = 
500 utěrek 

Navštivte naše stránky www.kimtech.eu nebo se na nás v případě dotazů obraťte  
e-mailem: kimtech.support@kcc.com

Vlastnosti Cílové 
specifikace

Tvorba pevných částic 

Dvouosý otřes, částice o velikosti ≥ 0,5 mikronů 8,7 x 106/m2

Dvouosý otřes, vlákna o velikosti ≥ 100 mikronů 16 x 103/m2

Celkem extrahovatelných částic 

Deionizovaná voda, g/m2 0,15

Izopropylalkohol (IPA, isopropanol), g/m2 0,17

Ionty

Sodík (Na+), ppm 87,9

Draslík (K+), ppm 2,7

Chlorid (CI-), ppm 28,1

Absorpce 

Absorpční kapacita, ml/m2 428

Rychlost absorpce v sekundách 1,9

Specifikace výrobku

Všechny testy byly provedeny v souladu s normou IEST RP-CC004.3.


