
A Kimtech™ Pure W4 törlőkendők kiváló teljesít-
ményt biztosító törlőkendő-megoldások, amelyek 
ISO 4 és magasabb osztályú tisztaterekhez is meg-
felelőek. Tökéletesek a kulcsfontosságú felszerelés 
és felületek száraz törléséhez a gyógyszerészeti, 
csúcstechnológiás biotechnológiai, orvosi eszkö-
zökkel foglalkozó és élelmiszer-feldolgozó iparágak 
számára. 

Ezek a 100% polipropilénből készült, fehér lapok 
sav-, lúg- és oldószerállóak. Emellett hőkötéssel, 
ragasztó- és kötőanyag nélkül készülnek, és egye-
nes, letisztult, késsel vágott élük van, így minimális 
mértékben szöszölnek. A törlőkendők dupla csoma-
golásban, egyenként csomagolva kaphatók.
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Főbb jellemzők 
	› Kis mértékű szöszölés, 100%-os polipropilén, fehér lapok
	› Sav-, lúg- és oldószerállóak
	› Kettős csomagolásban, egyenként csomagolva kaphatók
	› ISO 4 vagy magasabb osztályú tisztatéri környezetekben 
való használatra
	› Kiváló választás gyógyszerészeti, csúcstechnológiás 
biotechnológiai, orvosi eszközökkel foglalkozó és 
élelmiszer-feldolgozó iparágak számára

Minőségi előírások
	› Az ISO 9001 minőségirányítási rendszer szerint gyártva

Kimtech™ Pure W4 törlőkendők
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KimtechTM Pure W4 törlőkendők

Kód Anyag Méret (WxL) Szín Összesen/
kartondoboz

07646 Polipropilén 22,8 cm× 
22,8 cm Fehér

5 csomag× 
100 lap =  
500 lap 

7605 Polipropilén 30,4 cm x
30,4 cm Fehér

5 csomag× 
100 lap =  
500 lap 

Keressen fel minket a www.kimtech.eu címen, illetve kérdések esetén írjon e-mailt a következő 
címre: kimtech.support@kcc.com

Jellemző Jellemzők 
jelentősége

Részecsketermelés 

Kéttengelyű rázás, részecskék ≥0,5 micron 8,7×106/m2

Kéttengelyű rázás, rostok ≥100 micron 16×103/m2

Összes kivonható anyag 

Ionmentesített víz, g/m2 0,15

Izopropil-alkohol (IPA, izopropanol), g/m2 0,17

Ionok

Nátrium (Na+), ppm 87,9

Kálium (K+), ppm 2,7

Klorid (CI-), ppm 28,1

Nedvszívóképesség 

Nedvszívó kapacitás, ml/m2 428

Abszorpciós ráta, mp 1,9

Termékjellemzők

Minden vizsgálatot az IEST RP-CC004.3 előírásainak megfelelően végeztek el.


