
Chusteczki Kimtech™ Pure W4 to gama 
wysokowydajnych rozwiązań w zakresie chusteczek, 
odpowiednich do pomieszczeń czystych klasy ISO 
4 lub wyższej. Doskonale nadają się do suchego 
wycierania krytycznych urządzeń i powierzchni 
w przemyśle farmaceutycznym, biotechnologii 
wysokiej technologii, urządzeniach medycznych i 
przemyśle spożywczym. 

Wykonane w 100% z polipropylenu białe 
arkusze bazowe są odporne na kwasy, zasady i 
rozpuszczalniki. Są one również klejone termicznie 
bez użycia kleju lub spoiwa i mają proste, czyste 
krawędzie, minimalizujące strzępienie. Chusteczki 
są podwójnie pakowane w worki z wkładką.

Kimtech™

Pure W4

Idealne do suchego 
wycierania krytycznych 
urządzeń i powierzchni

Odporne na kwasy, zasady 
i rozpuszczalniki

Podwójnie pakowane 
w worki z wkładką



Najważniejsze cechy 
	› Niski poziom strzępienia, 100% wykonane z 
polipropylenu białe arkusze bazowe
	› Odporne na kwasy, zasady i rozpuszczalniki
	› Podwójnie pakowane w worki z wkładką
	› Odpowiednie do pomieszczeń czystych klasy ISO 4 lub 
wyższej
	› Idealne dla przemysłu farmaceutycznego, 
zaawansowanej biotechnologii, urządzeń medycznych i 
przetwórstwa spożywczego

Standardy jakości
	› Produkowane zgodnie z normą ISO 9001

Chusteczki Kimtech™ Pure W4
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Chusteczki Kimtech TM Pure W4

Kod Materiał Wymiary 
(szer. × dł.) Kolor Ilość/opakowanie

07646 Polipropylen 22,8 cm × 
22,8 cm Biały

5 opakowań x 
100 chusteczek = 
500 chusteczek 

7605 Polipropylen 30,4 cm x
30,4 cm Biały

5 opakowań x 
100 chusteczek = 
500 chusteczek 

Odwiedź naszą witrynę www.kimtech.eu lub w razie pytań skontaktuj się z nami pod 
adresem kimtech.support@kcc.com

Właściwości Cel 
specyfikacji

Generowanie cząstek stałych 

Wstrząs dwuosiowy, cząstki ≥ 0,5 mikrona 8,7 × 106/m2

Wstrząs dwuosiowy, włókna ≥ 100 mikronów 16 × 103/m2

Całkowita zawartość substancji ekstrahowanych 

Woda dejonizowana, g/m2 0,15

Alkohol izopropylowy (IPA, izopropanol), g/m2 0,17

Jony

Sód (Na+), ppm 87,9

Potas (K+), ppm 2,7

Chlor (CI-), ppm 28,1

Chłonność 

Chłonność, ml/m2 428

Prędkość wchłaniania, sek. 1,9

Dane techniczne produktu

Wszystkie testy przeprowadzone zgodnie z normą IEST RP-CC004.3.


