
Kimtech™ G3 steriele witte nitrilhandschoenen  
bieden ongeëvenaarde verontreinigingspreventie  
en hygiëne, ze zijn ontworpen om zowel  
de gebruiker van de handschoenen als zijn/haar 
proces te beschermen in uiteenlopende steriele 
cleanroomomgevingen. 

De hoogwaardige samenstelling met nitril 
garandeert dat de handspecifieke steriele 
handschoenen ideaal zijn voor EU GMP ISO 
klasse 5 steriele cleanrooms van categorie 
A. Toepassingen met een hoog risico eisen 
een steriele besmettingsbescherming 
die gecertificeerd is voor alle relevante 
vereisten en die uitstekend comfort  
en vingergevoeligheid biedt zodat  
de werkprocessen veilig en efficiënt  
kunnen worden uitgevoerd.

Onze Kimtech™ G3 steriele witte nitril 
wegwerphandschoenen voldoen 
aan deze criteria. De handschoenen 
zijn gebruiksvriendelijk en het witte 
nitrilmateriaal beschermt tegen chemische 
spatten, virussen en besmetting door  
micro-organismen. De poedervrije 
handschoenen hebben getextureerde 
vingertoppen voor een betere grip en 
gevoeligheid, en zijn geschikt om over 
elkaar aan te trekken. Ze bevatten geen 
latex van natuurlijk rubber of silicone, wat 
het risico op huidirritatie vermindert.

De Kimtech™ G3 steriele witte 
nitrilhandschoenen zijn gevalideerd voor 
een Sterility Assurance Level (SAL) van 
10-6, hebben een hygiëneniveau van 
maximaal 950 deeltjes>0,5 μm/cm2 en een 
endotoxinegehalte van 20 eenheden/paar. 
De handschoenen zijn bij levering klaar voor 
de cleanroom en per paar verpakt  
in polyethyleen zakken zodat 
werkprocessen efficiënt  
kunnen doorgaan.

KimtechTM G3 steriele witte 
nitrilhandschoenen

•   Verbeterde 
tastgevoeligheid

•   Uitstekend hygiëneniveau

•   Vingertoppen met 
structuurafwerking voor 
betere grip

Steriele 
cleanroom-
conforme 

verpakking



Kimtech™ G3 Steriele 
witte nitrilhandschoenen
Belangrijkste kenmerken

›  Hoogwaardig nitril1 biedt een hoge mate van bescherming tegen 
micro-organismen en chemische spatten

›  Het is herhaaldelijk gewassen in ultrazuiver gedeïoniseerd water om 
het aantal deeltjes en extraheerbare componenten tot een minimum 
te beperken

›  Rolranden maken de handschoenen sterker en verminderen het 
risico op scheuren, waardoor ze langer meegaan terwijl ze daardoor 
ook nog eenvoudiger aan en uit te trekken zijn

Gegarandeerde naleving

›  PBM-categorie III volgens Verordening (EU) 2016/425 en 
Verordening 2016/425 zoals opgenomen in de Britse wetgeving  
en gewijzigd

› EN ISO 374-1: Type B (KPT) bescherming tegen chemische spetters

› EN 374-4 Bescherming tegen aantasting door chemicaliën

› EN ISO 374-5: bescherming tegen micro-organismen en virussen

Kwaliteitsnormen

›   Geproduceerd in overeenstemming met ISO 9001 en ISO 13485

›   Sterility Assurance Level (SAL) 10-6

›   Certificaten van analyse (CoA) en doorstralingscertificaat (CoI) zijn 
beschikbaar op www.kimtech.eu

Verpakkingsconfiguratie

›  200 paar per doos = 1 paar per plastic zakje; x20 zakjes per plastic 
zak; x10 plastic zakken per doos

› Verpakt in cleanroom van ISO-klasse 5

1  Nitril is een synthetisch materiaal dat veel van de eigenschappen van natuurlijk rubberlatex vertoont en andere 
duidelijke voordelen biedt: een comfortabele pasvorm, bestand tegen doorprikken en scheuren zonder afbreuk 
te doen aan de behendigheid. 
2AQL zoals gedefinieerd volgens ISO 2859-1 voor monstername op basis van attributen. 
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Maat
Voormalige 

code
Nieuwe 

code
Lengte Aantal

6,0 HC61160 56888

30,5 cm
20 paar 

per zak = 
200 paar

6,5 HC61165 56889

7,0 HC61170 56890

7,5 HC61175 56891

8,0 HC61180 56892

8,5 HC61185 56893

9,0 HC61190 56894

10,0 HC61110 56887

Maattabel

Vingertoppen  
met textuur

Rolrand

Handspecifiek

Laag  
endotoxine 
gehalte

EN ISO 374-1 / Type B

KPT

Productspecificaties

Kenmerken Waarde Testmethode

Vrij van gaatjes AQL 1,52 EN 374-2, ASTM D5151

Trekeigenschappen Treksterkte Maximale rekking

Vóór veroudering 24 MPa, nominaal 650% nominaal ASTM D412
ASTM D3578, ASTM D573Na versnelde veroudering 26 MPa, nominaal 550%, nominaal

Deeltjes (maximaal)

Per cm² ≥ 0,5 µm < 950 IEST-RP-CC005

Endotoxine (maximaal)

CFU/paren 20 HAL Kinetisch-tub. Meth.

Dimensie Nominale dikte/breedte

Dikte (mm)
Middelvinger Handpalm Pols

EN 21420 
ASTM D3578

0,16 0,13 0,10

Handpalmwijdte (mm)
6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 10,0

80 87 94 98 109 114 130 128

VIRUS

0123 0168
EN ISO 374-5


