
Białe, jałowe rękawice nitrylowe Kimtech™ G3 
zapewniają niezrównaną czystość i ochronę przed 
zanieczyszczeniami. Zostały zaprojektowane z 
myślą o ochronie zarówno użytkownika, jak i jego 
procesów w pomieszczeniach czystych. 

Wysokiej jakości struktura nitrylowa sprawia, 
że jałowe rękawice nieoburęczne są idealne 
do stosowania w sterylnych pomieszczeniach 
czystych zgodnych z normą UE GMP ISO 5 
klasy A lub wyższej. W zastosowaniach 
o wysokim stopniu ryzyka wymagana jest 
jałowa ochrona przed zanieczyszczeniami, 
która spełnia wszystkie istotne wymagania, 
a jednocześnie zapewnia doskonały komfort 
i wrażliwość dotykową, aby procesy były 
bezpieczne i wydajne.

Nasze jednorazowe rękawice nitrylowe 
Kimtech™ G3 w kolorze białym spełniają te 
kryteria dzięki przyjaznej dla użytkownika 
strukturze i białemu materiałowi nitrylowemu, 
które chronią przed rozbryzgami substancji 
chemicznych, wirusami i zanieczyszczeniem 
mikroorganizmami. Bezpudrowe rękawice 
posiadają teksturowane opuszki palców, 
które zapewniają lepszy chwyt i czułość. 
Jednocześnie rękawice nadają się do 
podwójnego zakładania. Rękawice nie 
zawierają naturalnego lateksu ani silikonu, 
co zmniejsza ryzyko podrażnienia skóry.

Białe, jałowe rękawice nitrylowe Kimtech™ 
G3 zapewniają poziom sterylności (SAL) 
10-6 oraz cechują się wysokim poziomem 
czystości, wynoszącym maksymalnie 
950 cząsteczek > 0,5 μm/cm2 oraz poziomem 
endotoksyn wynoszącym maksymalnie 
20 jednostek na parę. Rękawice są gotowe 
do pracy w pomieszczeniach czystych dzięki 
pojedynczemu pakowaniu par w worki 
polietylenowe, aby zapewnić skuteczne 
działanie procesów i przepływ pracy.

Jałowe białe rękawice nitrylowe 
KimtechTM G3

•  �Większa wrażliwość 
dotykowa

•  �Doskonały poziom 
czystości

•  �Teksturowane opuszki 
palców zapewniają 
lepszy chwyt

Sterylne 
opakowania 
odpowiednie 
do czystych 

pomieszczeń



Sterylne białe rękawice 
nitrylowe Kimtech™ G3
Najważniejsze cechy

› �Wysokiej jakości nitryl1 zapewnia wysoki poziom ochrony przed 
mikroorganizmami i rozbryzgami substancji chemicznych

› �Wielokrotnie myte w wyjątkowo czystej, dejonizowanej wodzie, 
aby zapewnić stałą kontrolę cząstek i substancji ekstrahujących

› �Mankiety z wypustkami zwiększają wytrzymałość rękawic, 
zmniejszając ryzyko ich rozdarcia i przedłużając ich trwałość, a także 
skracając czas zwijania, co ułatwia zakładanie i zdejmowanie

Gwarantowana zgodność

› �ŚOI kat. III zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/425 oraz 
rozporządzeniem (UE) 2016/425 w brzmieniu dostosowanym 
do prawa brytyjskiego i zmienionym

› �Norma EN ISO 374-1 — ochrona przed zachlapaniem substancjami 
chemicznymi typu B (JKT)

› �Norma EN 374-4 — odporność na degradację pod wpływem 
substancji chemicznych

› �Norma EN ISO 374-5 — ochrona przed mikroorganizmami i wirusami

Standardy jakości

› ��Produkowane zgodnie z normami ISO 9001 i ISO 13485

› ��Poziom sterylności (SAL) 10-6

› ��Certyfikat analizy (CoA) i certyfikat ochrony radiologicznej (CoI) 
są dostępne online na stronie www.kimtech.eu

Konfiguracja opakowania

› �200 par na opakowanie = 1 para na kieszonkę polietylenową; 20 
kieszonek na worek polietylenowy; 10 worków na torebkę z wkładką

› Pakowane zgodnie z normą ISO 5 dla sterylnych pomieszczeń

1  �Nitryl to syntetyczny materiał wykazujący wiele właściwości naturalnego lateksu przy jednoczesnym zachowaniu swoich 
pozytywnych cech, takich jak wygodne dopasowanie, odporność na przebicia i przetarcia bez utraty sprawności.

2 Poziom AQL zgodny z wymaganiami normy ISO 2859-1 procedur kontroli wyrywkowej. 

Znaki towarowe ®/™ firmy Kimberly-Clark Worldwide, Inc. lub jej spółek zależnych. © KCWW.  
Kod publikacji: ID 4410.01 EN 11.22

Odwiedź naszą witrynę www.kimtech.eu lub w razie pytań skontaktuj się z nami pod adresem: 
kimtech.support@kcc.com

Rozmiar
Poprzedni 

kod
Nowy kod Długość Liczba

6,0 HC61160 56888

30,5 cm 20 par na 
torebkę = 
200 par

6,5 HC61165 56889

7,0 HC61170 56890

7,5 HC61175 56891

8,0 HC61180 56892

8,5 HC61185 56893

9,0 HC61190 56894

10,0 HC61110 56887

Dostępne rozmiary

Teksturowane 
opuszki palców

Mankiety z 
wypustkami

Nieoburęczne

Niski  
poziom 
endotoksyn

EN ISO 374-1 / typ B

KPT

Dane techniczne produktu

Właściwości Wartość Metoda testowania

Odporność na powstawanie dziur Jakość AQL 1.52 EN 374-2, ASTM D5151

Właściwości przy rozciąganiu Wytrzymałość na rozciąganie Ostateczne wydłużenie

Przed starzeniem 24 MPa, wartość nominalna 650%, wartość nominalna ASTM D412
ASTM D3578, ASTM D573Po przyspieszonym starzeniu 26 MPa, wartość nominalna 550%, wartość nominalna

Cząsteczki (maks.)

Na cm² ≥ 0,5 µm < 950 IEST-RP-CC005

Endotoksyny (maks.)

CFU/parę 20 Metoda LAL Kinetic Tub.

Wymiar Grubość/szerokość nominalna

Grubość (mm)
Palec środkowy Dłoń Mankiet

EN 21420 
ASTM D3578

0,16 0,13 0,10

Szerokość dłoni (mm)
6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 10,0

80 87 94 98 109 114 130 128

WIRUS

0123 0168
EN ISO 374-5


